
 

THURAYA
XT-PRO DUAL

Thuraya XT-Pro Dual - двухрежимный телефон с поддержкой двух SIM-карт, обеспечивающий бесперебойную 
связь в любой точке мире. Надежный компаньон для работы в полевых условиях: будь-то связь для научных 
экспедиций или инспекций удаленных объектов инфраструктуры. Thuraya XT-Pro Dual идеально подходит 
для энергетического сектора, предлагая расширенные возможности навигации посредством систем GPS, 
Beidou и Glonass. С функцией SOS и продолжительным временем автономной работы Thuraya XT-Pro Dual 
незаменим для служб реагирования в чрезвычайных ситуациях. В спутниковом режиме связь доступна в 
более чем 150 странах в рамках покрытия сети Thuraya; в GSM режиме телефон поддерживает большинство 
4G/3G/2G частот по всему миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Постоянная спутниковая
и GSM-связь

Специальная
кнопка SOS

Геопозиционирование
для расширенной

навигации

Два слота
для SIM-карт

Прочная конструкция для 
суровых условий эксплуатации

до 11 часов работы в режиме 
разговора и до 100 часов 

в режиме ожидания

СПУТНИКОВАЯ И СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

SOS
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ДВА МИРА В ОДНОМ
Надежная голосовая связь для полевых исследований и путешествий в условиях дикой природы. 
Поддерживайте контакт с коллегами, родными и близкими в спутниковом режиме по сети Thuraya и 
переключайтесь на GSM операторов при наличии наземного покрытия.

КОНВЕРГЕНЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО НАСТРОИТЬ
XT-PRO DUAL работает одновременно в спутниковом и наземном режимах. С вами могут связаться по 
вашему сотовому номеру даже во время голосового звонка по спутниковой сети. Вы можете параллельно 
использовать SIM-карту Thuraya и SIM-карту LTE или любую другую комбинацию SIM-карт, в зависимости от 
Ваших потребностей.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГЕОЗОНИРОВАНИЯ
Подключайтесь к сервису Traksat от IEC Telecom, чтобы воспользоваться расширенными функциями 
геозонирования. Задавайте геозону, отправляйте текущие координаты и регистрируйте местоположение. 
Удобный интерфейс для отслеживания: временного интервала, пройденного расстояния и перемещения 
за рамки указанной геозоны, через полностью безопасный интерфейс, активируемый пользователем.

ВЕС
232 г

ГАБАРИТЫ
138 x 57 x 27 мм

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА
до 11 часов (в режиме разговора) 
до 100 часов (в режиме ожидания)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)
-10°C до +55°C

УСЛУГИ ЗВОНКОВ И ОБМЕНА 
СООБЩЕНИЯМИ
звонки по спутниковой связи, SMS, SMS 
на электронную почту

УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (LTE/4G)
До 30 Мбит/с (прием)
До 9 Мбит/с (передача)

УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (СПУТНИК)
GmPRS до 60/15 кбит/с (прием/передача) 
Коммутация каналов 9,6 кбит/с

ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (ГНСС)
GPS, BeiDou, Glonass, Galileo

ДИСПЛЕЙ
2,4-дюймовый открытый дисплей из 
закаленного стекла Gorilla Glass

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
водонепроницаемый, 
пылезащищенный, ударопрочный 
(IP55/IK05)

SIM-КАРТЫ
1 SAT Mini-SIM
1 Micro-SIM

РАЗЪЕМЫ
Разъем USB-C
Разъем для наушников (3,5 мм)
Разъем для антенны

МУЛЬТИЯЗЫЧНАЯ ПРОШИВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Автомобильное зарядное устройство

Зарядные устройства на солнечных 
батареях

Фиксированные стыковочные узлы 
(Fixed Docking Units)

Внутренние ретрансляторы

Запасные аккумуляторы

Запасные зарядные устройства для 
путешествий (с вилками EU/UK/ CHN/AUS)

Запасные кабели USB для передачи 
данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


